
Draagconstructie

NaampadObject
SerienummerObject

Camera

- ipAdres: DteIPv4Adres
- rijrichting: KlAlgRijrichting
- technischeFiche: DtcDocument [1..*]
- modelnaam: KlCameraModelnaam
- heeftFlits: Boolean
- isPtz: Boolean
- merk: KlCameraMerk
- dnsNaam: String
- opstelhoogte: KwantWrdInMeter
- servicePrioriteit: KlServicePrioriteit
- beeldverwerkingsinstelling: DtcCameraBeeldverwerking [1..*]
- spectrum: KlSpectrum
- opstelwijze: KlSensorOpstelwijze

AIMNaamObject
BevestigingGC

Bevestigingsbeugel

- type: KlBevestigingsbeugelType
- berekeningsnota: DtcDocument [1..*]
- constructieEnMontageplan: DtcDocument [1..*]
- isVerzegeld: Boolean
- heeftVeiligheidsstrip: Boolean
- materiaalBevestigingsbeugel: KlMateriaalBevestigingsbeugel
- technischeFiche: DtcDocument [1..*]

AIMNaamObject

Stroomkring

- stroomkringnummer: String

NaampadObject
RHZModule

Netwerkelement

- modelnaam: KlNetwerkelemModelnaam
- merk: KlNetwerkMerk
- serienummer: String
- nSAPAddress: String
- softwareVersie: String
- gebruik: KlNetwerkelemGebruik
- telefoonnummer: String
- afmeting: DtcAfmetingNetwerkelement
- beschrijvingFabrikant: String
- ipAddressBeheer: DteIPv4Adres
- ipAddressMask: DteIPv4Adres
- ipGateway: DteIPv4Adres

AIMNaamObject

Netwerkpoort

- config: KlNetwerkpoortConfig
- merk: KlNetwerkMerk
- type: KlNetwerkpoortType
- serienummer: String
- technologie: KlNetwerkTechnologie
- golflengte: KlNetwerkpoortGolflengte
- nNILANCapaciteit: Integer
- code: String
- beschrijvingFabrikant: String
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