
TechnischDocument

Geleidingsmechanisme

- a a ntalSmeerpunten: Integer
- typeSmering: KlSmeringType

AIMObject

Rolgeleiding

AIMNaamObject
TechnischDocument

Railconstructie

- typeBevestiging: KlTypeBevestigingRail
- heeftVoegen: Boolean
- aantalVoegen: Integer
- heeftLangsblokkeringrail: Boolean
- heeftOnderlegmat: Boolean
- heeftTussenplaat: Boolean
- klemtype: KlTypeKlem

AIMNaamObject
StaalsoortObject

TechnischDocument

AsMechanisch

AIMNaamObject
StaalsoortObject

TechnischDocument

Wiel

AIMNaamObject
TechnischDocument

Lager

- inwendigeDiameter: KwantWrdInMillimeter
- uitwendigeDiameter: KwantWrdInMillimeter
- breedte: KwantWrdInMillimeter
- typeBeweging: KlTypeBeweging
- typeSmering: KlSmeringType
- hoeveelheidVetPerSmeerronde: KwantWrdInKubiekeCentimeter

AIMNaamObject
TechnischDocument

RingMechanisch

- materiaalRing: KlMateriaalBusEnRing

AIMNaamObject
TechnischDocument

BusMechanisch

- materiaalBus: KlMateriaalBusEnRing

AIMNaamObject
StaalsoortObject

TechnischDocument

Rol

AsLagerCombinatie

AIMNaamObject

Brugdeel

- graadVanBeweegbaarheid: KlGraadVanBeweegbaarheid
- typeBrugdeel: KlTypeBrugdeel
- typeBeweegbaarBrugdeel: KlTypeBeweegbaarBrugdeel
- graadVanStatischeBepaaldheid: KlGraadVanStatischeBepaaldheid
- totaleLengteBrugdeel: KwantWrdInMeter
- aantalOverspanningen: NonNegativeInteger
- individueleAfstandOverspanningen: KwantWrdInMeter [1..*]
- totaleBreedteBrugdeel: KwantWrdInMeter
- totaleOppervlakteBrugdeel: KwantWrdInVierkanteMeter
- materiaalDragendeStructuur: KlMateriaalDragendeStructuurBrugdeel
- totaleSpankracht: KwantWrdInKiloNewton
- heeftVoorzieningNegatieveReactie: Boolean

AIMNaamObject

Kelderlandhoofd

- inOfOpDeRandVanDeWaterweg: Boolean
- funderingsAanzetOnderDeBodemVanDeWaterweg: Boolean
- typeVerbinding: KlTypeVerbinding

AIMNaamObject

Landhoofd

- inOfOpDeRandVanDeWaterweg: Boolean
- funderingsAanzetOnderDeBodemVanDeWaterweg: Boolean
- typeLandhoofd: KlTypeLandhoofd
- typeVerbinding: KlTypeVerbinding

ConstructiefObject

Brugligger

- detailplanBrugligger: DtcDocument
- type: KlTypeBrugligger
- typeDoorsnede: KlTypeDoorsnede
- a a ntalCellen: NonNegativeInteger

ConstructiefObject

Heftoren

- isGevuldMetTegengewicht: Boolean
- toegankelijkheid: KlToegankelijkheid

ConstructiefObject

Hefportiek

- isGevuldMetTegengewicht: Boolean
- toegankelijkheid: KlToegankelijkheid

AIMNaamObject

VasteWaterbouwkundigeConstructie

- heeftPompput: Boolean
- heeftWoelkamer: Boolean
- typeNivelleringssysteem: KlVWCTypeNivelleringssysteem

AIMNaamObject

Sluishoofd

- typeHoofd: KlHoofdtype

AIMNaamObject

Stuwhoofd

- heeftAanslagprofiel: Boolean
- profielVastAanslag: KlProfielVastAanslag

Constructiehoofd

- drempelpeil: KwantWrdInMeterTAW
- droogzetbaarheid: KlVWCDroogzetbaarheid
- diepteSponning: KwantWrdInCentimeter
- heeftKelder: Boolean

ConstructieElementSluisStuw

ConstructiefObject

BeweegbareWaterkerendeConstructie

- isMangatAanwezig: Boolean
- afmetingenMangat: DtcAfmetingBxlInCm
- isNivelleerOfSpuivoorzieningAanwezig: Boolean
- basisAfmeting: DtcAfmetingBxlxhInM
- typeBeweegbareconstructie: DtcTypeBWC
- isHoogtebeperkingAanwezig: Boolean
- kruinpeil: KwantWrdInMeterTAW
- heeftHijsogen: Boolean
- niveauHoogtebeperking: KwantWrdInMeterTAW
- gewicht: KwantWrdInTon
- heeftOpboutbareHijsogen: Boolean
- heeftDraaischelpen: Boolean
- heeftOpboutbareDraaischelpen: Boolean
- heeftPompput: Boolean
- materiaal: KlMateriaalBWCTWC

ConstructiefObject

DraagstructuurBWCTWC

- type: KlDraagstructuurBWCTWC

Aangrijping
AIMNaamObject
StaalsoortObject

Aangrijpingsstoel

HoortBij

Bevestiging

HoortBij

HoortBij

Bevestiging

Bevestiging

HoortBij

LigtOp

Bevestiging

HoortBij

Hoortbij

HoortBij

Bevestiging

Bevestiging

HoortBij

HoortBij

LigtOp

HoortBij

Bevestiging

HoortBij

HoortBij

Bevestiging

HoortBij

HoortBij


